Bijlage 3

.  Kenmerken van de magnetische drager

Voor magneetbanden

dichtheid : 1600 of 6250 bpi

label : geen label (NONE), NSTD of STANDARD

formaat : EBCDIC.

recsize : 78.

recform : FB.

blocksize . 20.000

Voor diskettes

formaat 13 Yof5 W

naam bestand : RUE.cce (met ccc gelijk aan het fondsnummer)

formaat . ASCII

recsize : 78 waarbij alle records eindigen met een carriage return.

ll. _Syntaxis van de records

zonenaam lengte van tot waarde
DATUM 6 1 6 Datum of 999999
POSTCODE 4 7 10 Postcode ‘
STRAATCODE 4 11 14 Straatcode
STRAAT1 32 156 46 Beschrijving 1
STRAAT2 32 47 78 Beschrijving 2

e DATUM : Structuur JJMMDD (met JJ = het jaar, MM = de maand, DD = de dag).
Wordt enkel gebruikt indien er in het recente verleden er een naamswijziging heeft
plaatsgehad (bv. ten gevolge van de fusies). Zoniet is de waarde gelijk aan
‘'999999".

o STRAAT1 : Deze zone bevat de omschrijving van de straat indien de gemeente tot
een ééntalig stelsel behoort. Gaat het om een gemeente met een tweetalig stelsel,
dan wordt in deze zone de franstalige benaming van de straat ingeschreven.

o STRAAT?2 : Deze zone is niet opgevuld indien de gemeente een ééntalig stelsel
heeft. Is het een gemeente met een tweetalig stelsel, dan wordt in deze zone ofwel
de nederlandstalige ofwel de duitstalige benaming van de straat ingeschreven.
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o OPM. : Het kan voorkomen dat er voor één straat meerdere posicodes en dus ook
meerdere NIS-codes bestaan. Daarenboven worden er voor de Brusseise
agglomeratie een aantal postcodes foutief weergegeven.

Voorbeeld :
Volgens een brochure van de Post bestaan er voor de Trierstraat te Brussel de

volgende postcodes:

oneven huisnummers even huisnummers postcodes

1-1A 2 tot 54A 1050

3 tot 21 56 tot 70 1000
andere nummers 1040

In het bestand komen de volgende records voor

datumn  posicode NiS-code naami naamz2

999999 1000 5104 RUE DE TREVES TRIERSTRAAT
099999 1041 5131 RUE DE TREVES TRIERSTRAAT
969999 1050 2850 RUE DE TREVES TRIERSTRAAT

De postcode ‘1041’ weergegeven in het bestand is dus foutief.
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